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OPINIA SANITARNA/

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. 2022 r., poz. 2000) w zwiazku z art. 64 ust. 1 pkt 2, a takze art. 78
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 2022 r., poz. 1029 z pézn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021, poz.195 z pézn. zm.), Pafhistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sochaczewie po zapoznaniu si¢ z wystgpieniem W6jta Gminy Teresin
z dnia 16.10.2022 r. (wplyw do PSSE w Sochaczewie 28.10.2022 r.), znak: 0S.6220.9.2022,
dotyczacym wydania opinii, co do koniecznoséci przeprowadzania oceny oddzialtywania na
srodowisko i ewentualnie o okreslenie zakresu raportu dla przedsiewziecia polegajacego na
przebudowie ulicy Spacerowej w Paprotni realizowanego na terenie Gminy Teresin, na terenie
dz. nr ew. 196/4, 196/6, 195/2, 158/4, 155/2, 156/2, 157/2, obreb Paprotnia oraz na terenie dz.
nrew. 380,44/2,196/8,45/1,71,70/9,70/10, 45/57, 57,235/1,235/2,306, 45/13, obreb Teresin
Gaj

stwierdza
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania ww. przedsi¢wzigcia na
Srodowisko
UZASADNIENIE

W dniu 28.10.2022 r. wplynglo do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sochaczewie wystapienie Woéjta Gminy Teresin w sprawie wyrazenia opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko polegajagcego na
przebudowie ulicy Spacerowej w Paprotni realizowanego na terenie Gminy Teresin, na terenie
dz. nr ew. 196/4, 196/6, 195/2, 158/4, 155/2, 156/2, 157/2, obreb Paprotnia oraz na terenie dz.
nrew. 380, 44/2,196/8, 45/1,71,70/9, 70/10, 45/57, 57, 235/1, 235/2, 306, 45/13, obreb Teresin
Gaj.
Przedmiotowe przedsi¢wziecie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 62 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzieé
moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 z pézn. zm.) do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Do wystapienia
Wojta Gminy Teresin zataczono nastgpujace dokumenty: kopie wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, karte informacyjna przedsiewziecia, kopie mapy
ewidencyjnej. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest niezbedna do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje przedsiewziecia.



Z przedstawionej karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze projektowane
przedsigwzigcie obejmuje przebudowe ulicy Spacerowej w Paprotni, inwestycja zlokalizowana
jest na terenie gminy Teresin w powiecie sochaczewskim, wojewodztwie mazowieckim.
Planowany odcinek objety zamierzeniem inwestycyjnym ma diugosé okolo 1450 mb,
powierzchnia istniejacego pasa drogowego wynosi 18100 m?, a szacowana zajetos¢ terenu
w ramach inwestycji wynosi okoto 12550 m?. Powierzchnia przebudowywanej jezdni wraz
z chodnikiem, poboczami i zjazdami zajmie okolo 69,34% istniejgcego pasa drogowego.
Przyjeto nastgpujace parametry techniczne: klasa techniczna — D; kategoria ruchu — KR2;
dhugos¢ jezdni — okoto 1450 mb; szeroko$é jezdni — od 5,00 m do 5,50 m; dtugo$¢ chodnika —
okoto 900 mb; szeroko$¢ chodnika — 2,00 m. Planowana inwestycja mie$ci si¢ w granicach pasa
drogowego. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 8,00 m do 19,00 m. Ciag jezdni na ktére;
planowana jest inwestycja przebiega w terenie zabudowanym. Prace polega¢ beda na
wykonaniu poszerzenia konstrukcji jezdni i utozeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na calej
szerokosci jezdni od 5,00 m do 5,50 m na dlugosci okoto 1450 mb. Czgsciowo na dlugoscei
okoto 900 mb jednostronnie zostanie wykonany chodnik z betonowej kostki brukowe;.
W pozostalym przypadku przy krawedzi jezdni zostang wykonane pobocza z kruszywa
tamanego. W ramach przebudowy zostang wykonane zjazdy do dzialek przyleglych
o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe wod opadowych za pomocg spadkow
poprzecznych i podiuznych do czesciowo juz wybudowanej i czeSciowo projektowane
kanalizacji deszczowe;.

Planowana inwestycja bedzie mie¢ istotny wplyw na bezpieczefistwo ruchu pojazdow
1 bezpieczenstwo pieszych.

Docelowa eksploatacja jezdni po przebudowie spowoduje znaczne zlagodzenie ucigzliwosci
$rodowiskowych tj.: zmniejszenie halasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw gdyz réwna
nawierzchnia jest bardziej cicha i zwigksza plynno$¢ ruchu pojazdéw, zmniejszenie ilosci
zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki zwiekszeniu plynnosci ruchu
pojazdow.

Dotychczasowy sposdéb wykorzystania odcinka drogi gminnej nie ulega zmianie.
Przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szeroko$ci okolo 3,50 m.
Przedmiotowa droga obstuguje ruch lokalny miejscowosci. Droga jest usytuowana w pasie
drogowym o szerokosci od 8,00 m do 19,00 m. Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi
jako drogi gminnej nie ulegnie zmianie. Do dziatek zlokalizowanych przy drodze prowadza
istniejace zjazdy czgsciowo utwardzone betonowg kotka brukows czy tez betonem.
Powierzchnia zajmowanego terenu ulegnie zmianie podczas przebudowy i dalszej eksploatacji.
Powierzchnia zajmowanego terenu zwigkszy sie podczas przebudowy o planowane poszerzanie
jezdni, chodnik oraz utwardzenie zjazdow i poboczy o ok. 7470 m?, Forma uzytkowania drogi
nie ulegnie zmianie.

Prowadzenie prac budowlanych powinno odbywaé si¢ z zachowaniem odpowiednich
zabezpieczen przed wyciekami oleju z pracujgcego sprzetu budowlanego (koparki, itp.).
Skladowanie substancji mogacych skazi¢ gérng cze$é warstw geologicznych powinno by¢
oddzielone materiatami izolacyjnymi. Przy wlasciwej organizacji pracy, sprawnych (bez
wyciekow olejow i pltynéw eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrozenie dla
$rodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato prawdopodobne. W razie wystapienia awarii firma



zajmujgca si¢ utylizacjg odpadéw winna postgpowaé z odpadami zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022
I. poz. 699 ze zm.).

Projekt budowlany =zostanie opracowany zgodnie z przepisami ochrony s$rodowiska
1 przepisami branzowymi, uwzgledniac bedzie zastosowanie materiatow, ktére majg certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w Polsce jak rowniez na §wiecie.

Zgodnie z przedlozona karts informacyjng realizacja planowanego przedsiewziecia nie
bedzie ponadnormatywnie oddzialywacé na zdrowie ludzi. Oddziatywanie na klimat akustyczny
oraz powietrze atmosferyczne wystgpowaé begdzie podczas wykonywania robét budowlanych
i bedzie mialo charakter krétkotrwaly i przejsciowy, w zwigzku z czym nie wplynie w sposéb
istotny na zycie i zdrowie mieszkancéw.

Biorgc pod uwage rodzaj przedsigwziecia i skal¢ inwestycji, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie zaopiniowal jak w sentencji.
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