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O WIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Przebudowa w granicach pasa drogowego drogi gmiulejy Guzowskiej
od km 0+003,00 do km 0+294,40
Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatek: 93786br b 0026 Teresin Gaj, 165,169,172

obr b Teresin, jednostka ewidencyjna 142808 _2 Teresin
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Bo enna Gawiska Warszawa, dn. 21.08.2017 r.
09-407 Plock
ul. Pszenna 12

O WIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipg@4lroku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z p&. zm.), skladam niniejsze wiadczenie, jako projektamrojektu budowlano-
wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazRrzebudowa w granicach pasa drogowego
drogi gminnej - ulicy Guzowskiej od km 0+003,00 kim 0+294,40",

zlokalizowan na dziatkach:93, 89/7, obrb 0026 Teresin Gaj, 165,169,172 obr Teresin,
jednostka ewidencyjna 142808 2 Teresin.

0 sporz dzeniu projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie zbowi zuj cymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlano-wykonawczy zostat zaprojektowamy podstawie posiadanych uprawnie
budowlanych  w specjalnoi: instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz
Z infrastruktur  towarzysz c
Boenna Gawiska
DT-WBT/02404/02/U

(podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostatadmgoz art. 20 ust. 1 pkt 1b, spadzona
informacja dotyczc bezpieczestwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego
obiektu budowlanego, uwzglnianaw planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawdolbdane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j.
Z pé n. zm.) spetniajca wymagania rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.112@)sprawie informacji dotycz ceg bezpiecze stwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
Boenna Gawiska
DT-WBT/02404/02/U

(podpis)
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa w granicach pasa drogowego drogi gmirulajy Guzowskiej
od km 0+003,00 do km 0+294,40
Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatek: 93786br b 0026 Teresin Gaj, 165,169,172

obr b Teresin, jednostka ewidencyjna 142808 2 Teresin
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

1.6.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjma drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 piiernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 npzm.).

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichny@runkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (@zz 2013 roku poz. 1409 t.j. z pa
zm.)

Mapa do celow projektowych.




.Przebudowa w granicach pasa drogowego drogi gminmécy Guzowskiej od km 0+003,00 do km 0+294,40”

2. Przedmiot inwestycji
2.1Inwestor
Inwestorem budowy jest:
Wojt Gminy Teresin
ul. Zielona 20
96-515 Teresin

2.2Wykonawca dokumentacji technicznej
Wykonawc dokumentacji technicznej jest:
Drogowa Pracownia Projektowa
»1D Projekt” Tomasz D browski,
Bronowo - Zalesie 40
09-411 Biata

Opracowanie TomuBRAN A TELEKOMUNIKACYJNA — PRZEBUDOWA KOLIZJI

zostato przygotowane przez:

Bran a Imi i Nazwisko Nr uprawnie

Stanowisko

Telekomunikacyjna|  Projektant Boenna Gawiska DT-WBT/02404/02/U

2.3Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano -komgawczy pn. ,Przebudowa
w granicach pasa drogowego drogi gminnej - ulicg@uskiej od km 0+003,00 do km 0+294,40”

W Ccz ci obejmujcej przebudow infrastruktury telekomunikacyjnej. Zamierzenie limawane

b dzie w trybie skutecznego zgtoszenia robot budoydhnnie wymagajcych pozwolenia na
budow . Lokalizacja przebudowy sieci telekomunikacyjngy wykracza poza linie graniczne pasa

drogowego.

3. Istniej cy stan zagospodarowania terenu
W zakresie opracowania wypuje podziemna sie telekomunikacyjna, stanowaa

wilasno Orange Polska S.A. z siedzib2-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160.
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4. Projektowane zagospodarowania terenu

W zwi zku z przebudow ukiadu drogowego ul. Guzowskiej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu koliduje telekomunikackaralizacja kablowa.

W celu umoliwienia realizacji inwestycji drogowej, istnigj sie telekomunikacyjn
naley zabezpieczy przed uszkodzeniem, a kolidag odcinki przebudowapoza obszar kolizji,
zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska ,Smk.53635/TODDRRU/P/2017 z dnia
18.08.2017 .

Przebudow wykona tak, aby spetniata nagtuj ce wymagania:

- trwato

— stosowanie tworzyw sztucznych trudnopalnych,

— zabezpieczenie punktow dogbwych przed ingerencjoséb nieuprawnionych, ochron
przed zagroeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi,

— zapewnienie odpowiednich zapasow,

— do przebudowy nalg zastosowamaterialy zgodne z normami gestora sieci.

Wszystkie prace zweane z infrastrukturtelekomunikacyjn naley wykonywa zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami techniczno — budowlanymi, pailstym nadzorem przedstawicieli
stu b technicznych Orange Polska S.A.. Przed prpyshiem do prac ziemnych, wykona

przekopy kontrolne w celu lokalizaciji istniegj sieci telekomunikacyjne;j.

4.1 Przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnej katiaacji kablowej

Wykona przebudow istniej cego odcinka kanalizacji kablowej od studni H-T18-@o
studni H-T1D-67, poza obszar projektowanej jedriiraw nika ulicy Guzowskiej. Istnief
studni H-T1D-66, kolidujc z projektowanym kraw nikiem przebudowaw pas chodnika. Do
przebudowy kanalizacji kablowej stosowaury grubocienne, typu RHDPE 110/6,3 oraz studnie
SK-1.

Istniej ¢ kanalizacj kablow usytuowan w miejscu projektowanej jezdni, zjazdu oraz
pobocza naley zabezpieczy przed uszkodzeniem dwudzielnymi, grudiennymi rurami
ochronnymi (materiat HDPE) orednicy zewntrznej 160 mm. Rur ochronn naloy na kad

z istniej cych rur kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczempaawdzi dro no odcinka. Na

10
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Zgodnie z Rozpordizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w sprawie

informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) Ha planowane zamierzenie winno lyoprzedzone

analiz bezpieczestwa i ochrony zdrowia w zaleo ci od zakresu i warunkow realizacji

planowanej inwestyciji.

1. Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieciaebekikacyjnej w ramach inwestycji pn.

.Przebudowa w granicach pasa drogowego drogi gminnécy Guzowskiej od km 0+003,00 do

km 0+294,40", gmina Teresin, powiat sochaczewskiewddztwo mazowieckie.

1.1 Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji reali@awany z zachowaniem naspuj cej

kolejno ci:

tyczenie geodezyjne trasy przebudowy;

wykop ziemny;

uto enie kabli i rur w wykopie;

zabezpieczenie istnigjej kanalizacji kablowej oraz kabli doziemnych mra
dwudzielnymi;

inwentaryzacja geodezyjna zabudowanych obiektow;

zasypianie wykopu, rekultywacja terenu.

2. Wykaz istniej cych obiektéw budowlanych

W bezporednim ssiedztwie planowanej przebudowy znajdsi :

droga gminna;
elektroenergetyczne kable nn-0,4kV;
linia napowietrzna nn-0,4kV;

gazoci g niskiego cinienia.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moge stwarza zagro enie bezpieczestwa

i zdrowia ludzi:

droga gminna;
elektroenergetyczne kable nn-0,4kV;

linia napowietrzna nn-0,4kV;

16
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- gazocig niskiego cinienia.

4. Wskazanie przewidywanych zagree wyst puj cych podczas realizacji rob6t
budowlanych:
- prace w wykopie ziemnym — pracownik ne@ozosta przysypany, przycni ty obsypujc
si ziemi ;
- prace wykonywane pod/i w pobli urz dze b d cych pod napiciem — poraenie prdem
elektrycznym;
- prace wykonywane z wykorzystaniem spzmechanicznego typu koparka, zsarzarka,
oraz elektronaralzi typu wiertarka, szlifierka , urdzenie do zagbiania rowéw — urazy

mechaniczne typu otarcia, skaleczenia, zthiania, ztamania itp.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikéw przed przyst pieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowieakresem niebezpieczgwa przy
poszczegolnych fazach prac budowlanych, bezgimio przed przyspieniem do wykonania
zakresu robot.

Pracownicy wykonujcy roboty budowlane muszby wyposaeni w odzie ochronn
spetniajc  wymagania z zakresu BHP. Teren budowy naleabezpieczy przed dostpem o0so6b
niezatrudnionych przy budowie obiektu. Wykopy pomyirby wykonywane z nachyleniem skarp
nie wi kszym ni 45°. Wzdtu catego wykopu na terenie otwartym powinny loigtawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Dla unikrd zagroe i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia
terenowego nalgy wykona przekopy kontrolne. W przypadku napotkania w wykomie
zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, keunikacyjnych lub rurocgow dalsze
prowadzenie rob6t nalg kontynuowa po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanyclytungt.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji wize podziemnych wskazanych na mapie
sytuacyjnej Wykonawca winien zapewma czas prowadzenia rob6t wdavy nadzor techniczny
ze strony uytkownikOw istniejcych sieci. Roboty ziemne przy zl#niach i skrzyowaniach
zistniejc infrastruktur prowadzi r cznie w obecnai uprawnionych przedstawicieli

u ytkownikéw istniej cych urzdze podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

17
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6. rodki techniczne zapobiegajce niebezpieczestwom:

Szczegotowy wykazrodkéw technicznych zapobiegaych niebezpieczetwom, ktére mog
wyst pi podczas realizacji w/w inwestycji okieKierownik Budowy w sporzdzonej przez siebie
instrukcji z uwzgldnieniem przyktadowych néj wymienionych rodkéw:

- wyposaenie pracownikéw w odpowiednieodki techniczno — ochronne;

- zabezpieczenie placu budowy przed dosi oséb niezatrudnionych;

- zabezpieczenie placu budowy w niedbe rodkit cznoci;

- wyposaenie budowy w podstawoweodki pierwszej pomocy;

- skladowanie materiatow budowlanych w odpowiedniggjseach, aby nie tarasowaty
i utrudniaty dojazdu i dofia;

- wyposaenie placu budowy w nieztine rodki p. po.

Boenna Gawiska
DT-WBT/02404/02/U

(podpis)
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ZAt  CZNIKI

Przebudowa w granicach pasa drogowego drogi gmiulely Guzowskiej
od km 0+003,00 do km 0+294,40
Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatek: 93786br b 0026 Teresin Gaj, 165,169,172

obr b Teresin, jednostka ewidencyjna 142808 _2 Teresin

SPIS ZAt. CZNIKOW:

. Numer pisma/warunkéw
Nazwa zat cznika .
technicznych
Warunki technlczqe na'prz_ebudowzabezpleczenle sieci 53635/ TODDRRU/P/2017
telekomunikacyjnej — Orange Polska S.A.
O wiadczenie Inwestora -
Protokot Narady Koordynacyjnej GN6630.130.2017
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Ptock, 18 sierpnia 2017r.

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.: 24 266 48 94

www.hurt-tp.pl

Sebastian Kujawa
Al.Armii Krajowej 5/61
09-410 Ptock

Numer pisma:53635/TODDRRU/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej

Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo w sprawie budowy ulicy Guzowskiej w miejscowosci Teresin informuje, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejacg infrastrukturg telekomunikacyjng eksploatowang przez Orange Polska S.A. (zwana
dalej: ,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé
przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw
uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe poza obszar kolidujacy, urzadzen telekomunikacyjnych, typu:
» Kanalizacja teletechniczna:
« kanalizacje 1-otworowg na odcinku od ist. studni kablowej (H-T1D-66) do studni (H-T1D-67) — kanalizacja
koliduje z projektowanym kraweznikiem drogowym
e projektowany kraweznik drogowy zlokalizowa¢ min.0,5m od istniejgcej studni kablowej (H-T1 D-66)
v w przypadku gdy w/w odlegto$¢ nie zostanie zachowana nalezy przebudowac istniejaca studnie
typu SK-1 .
> W kolidujgcym odcinku kanalizacji teletechnicznej znajduig sig kable:
kable miedziane - rozdzielcze i abonenckie
wytyczne dotyczace kabli miedzianych (odcinki montazowe kabli do przebudowy, typ ztgczy oraz
akceptacje rozwigzan technicznych) zostang uszczegdétowione po przedstawieniu projektowanej trasy
> Linia napowietrzna
e w sgsiedztwie dziatki nr ewd. 89/27 brak na mapie istniejgcego stupa telefonicznego, nalezy wykonaé
aktualizacje mapy w zakresie lokalizacji stupa telefonicznego
2. Istniejaca kanalizacje teletechniczna: 2-otworowa, 1-otworowa, kable doziemne nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem pod projektowanym ukfadem drogowym oraz wjazdami, poprzez zastosowanie:
e na kanalizacji telefonicznej - rur ochronnych grubosciennych dwudzielnych fi 160mm (rure ochronng
zatozyé na kazda rure kanalizacji telefonicznej)
e na kablach ziemnych - rur ochronnych grubosciennych dwudzielnych fi 110mm
3. W miejscach zblizen do istniejacej linii telefonicznej napowietrznej, istniejace stupy telefoniczne na etapie
wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych
szalunkow lub wypér, w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac ziemnych, w celu zachowania stabilno&ci
linii napowietrznej.
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Dostosowaé rzedne wysokosciowe istniejacych studni telefonicznych i kanalizacji do rzednych projektowanego
uktadu drogowego (wykonac regulacje wysokos$ciowg studni).

Prace ziemne w sasiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego z
zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:
e kanalizacji_telefonicznej - nalezy wykona¢ naprawe kanalizacji telefonicznej poprzez zastosowanie rur
grubosciennych dwudzielnych typu AROTA PS-120mm

v ponadto na odcinkach gdzie powstang ewentualne uszkodzenia kanalizacji telefonicznej (uszkodzenie
kanalizacji — odcinek powyzej 1m), nalezy utozy¢ miedzy istniejgcymi studniami kablowymi rure HDPE fi
110/6,3 - tyle rur ile zostanie uszkodzonych

o kabli telefonicznych - nalezy wykonaé wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

o koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robot
Przed przystgpieniem do opracowania projektu nalezy wykona¢ w terenie inwentaryzacie istniejacej
infrastruktury telekomunikacyinej (kanalizaciji teletechnicznej i kabli).

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami).

W miejscach skrzyzowan z jezdnia, infrastrukture telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szeroko$c¢ jezdni.

10.Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wtasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie

11

bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostgp do infrastruktury
w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia
kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty
Inwestora.

.Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z
ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

12.Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktadaé¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Ptocku,
09-400 Ptock; ul. 1-go Maja 7.

13.Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa

dokumentacja, pisemnego O$wiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych.

14.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace sieci OPL oraz kabli nalezacych do innych

operatoréw zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Ptocku ul. 1-go Maja
7 (sprawe prowadzi Marek Lakomy), natomiast dane dotyczace kabli swiattowodowych zostang udzielone w
Orange Polska S.A., Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa, ul.Brzeska 24, 03-
737 Warszawa. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

15.Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
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e Firma Partnerska ELMO S.A. (Zelkéw Kolonia, ul.Akacjowa , 08-110 Siedlce), ktéra kompleksowo
konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasno$¢ ORANGE, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$é
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakosc¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z
ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

16.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6lnosci w wyniku niedotrzymania
wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

Laczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

17.Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzoér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.oranae.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobow
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:
Orange Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury, ul.

Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A., Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

18.Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetni¢
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do
Warunkow Technicznych.

19.Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakonczeniu prac nalezy spisa¢ protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

20.Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w warunkach technicznych co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

21. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacii powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgac ja na adres wskazany w warunkach. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe Zzajgcie pasa drogowego na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
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Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego wraz
z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktow.

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze
technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

22 Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate bgdz wystawienie nowych.

23.Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Polska
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
Orange Polska.

Integralng cze$¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zafgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

»  Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

takorny Marek
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze Radom

Zatgcznik:
1.0$wiadczenie inwestora
2. mapa
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Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

ZAOZONE W ANIUL +vvivnrvsrernossunsanessssnssnsnassanses , przez .. Lpp. AL e
................................. Ul Glletie:, A ... ..n.n......, WpISANYM dO Centralnej Ewidengiji i Informacji o
Dziatalnogci Gospodarczej; REGON ....[. L. il NP ER L T AN 2 s , zgodnie z

wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Os$wiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orénge Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujacej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkdw realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejacej infrastruktury telekomunikaoyjnej OPL w zwigzku z
projektowang........... AT IS i AL 4

1. Realizacja robét, o ktdrych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
e warunkami techniCzNy M ZNakK.. e ktérych kopia stanowi
zatgcznik 2 do niniejszego O$wiadczenia

§2

Inwestor o$wiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym staraniem i

na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzysta¢ z pomocy 0séb
trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od 0séb prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow technologicznych.

OPL o$wiadcza, ze w wyniku realizacji przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nie dojdzie do

zwiekszenia wartosci urzgdzen oraz zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i
parametry techniczne urzgdzen.
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§5

1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowsg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdlnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosé jak za wtasne dziatania i
zaniechania.

§6

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robdt™ zwigzanych z przebudows infrastruktury

telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

s

Inwestor po zakoriczeniu robdt zwrdci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacijg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

Z czynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokét odbioru technicznego,

4. Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

w

§8

—

Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzarn finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sig w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1egz.
- OPL - 2 egz.
§10

1. Integraing czesc¢ niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujgce zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

* Niepotrzebne skresli¢
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ODPIS

STAROSTA SOCHACZEWSKI
Sochaczevidn L 100% 201

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN6630.130.2017
przeprowadzonej w formie zebrania zainteresowanych podmiotéw w Starostwie Powiatowym w
Sochaczewie przy ul. Ziemowita 10 - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami.
Podstawa prawna: art. 28b,28ba,28bb ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.z 2015r. poz.520 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady koordynacyjnej : Sie¢ teletechniczna - przebudowa.
Lokalizacja obiektu : gm.Teresin,obr. TERESIN B, TERESIN GAJ.
Whiosek z dnia : 2017-08-03

Whioskodawca : TD Projekt Tomasz Dabrowski
09-411 BIALA
BRONOWO-ZALESIE 40

Nazwa jednostki projektowej : GAWINSKA BOZENNA
- DT-WBT/02404/02/U

Inwestor : GMINA TERESIN
96-515 TERESIN
Zielona 20

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyijnej:
Projekt nalezy realizowa¢ w koordynacji z projektem G 494/11 - Sie¢ gazowa $redniego ciSnienia z
przytaczami - 168szt.

'.ﬁi'.ffﬁ/ﬁé?«%?".ﬁﬁﬁfﬁ??.oﬁ'/ﬁﬁ'"ﬁ'.ﬁﬁ%ffﬁI"yﬁ'.ﬁffféé’.&%fé"ff.lZ%M?ﬁéﬁféﬂ]fIﬁ’.ﬁﬁﬁﬁﬁ’.ﬁ]ﬁﬁﬁﬁliﬁﬁfﬁ’.ﬁ
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LISTA OBECNOSCI

Paulina Pawetek-Dybiec

Lp Nazwa instytuciji Imiona i nazwiska uczestnikéw | Podpisy uczestnikéw narady
narady 7 up., STAROSTY
Przewodniczgcy narady :
1 |Starosta Sochaczewski koordynacyjnej:

Paulina P(z zuch/ -Dybiec

2 |Orange Polska SA

Blanka Woznicka

natadd'ze Eb m-Sradkow
komun"tké(cﬁgékir%\ék\'éj

3 |PGE Dystrybucja SA Tomasz Wéjcik
/ [ %4
4 |SIME POLSKA Sp. z 0.0. Adam Bobryk ( // W
/ -
5 (WZMIUW Andrzej Okupny %
Inspektorat Sochaczew / \
6 |Urzgd Gminy w Teresinie Jozef Goérzynski

7 |Powiatowy Zarzad Drég w
Sochaczewie

Konrad Guzik

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie stawili sie przeds wicuele

a 2godnos$¢ z oryginaiem
Z up. STAROSTY

Paulina Pdaivetek-Dybiec
PRZEWODNICZACY NARADY
KCORDYNACY|NE)

................................................

Imig &é&.éﬁb@&} 650&“00\'@”&&&&&@
KQORDYNACYJINE)

2/2
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8.08.2017 FW: Zawiadomienie o terminie narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. GN.6630.130.2017

Tq
Ld

FW: Zawiadomienie o terminie narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Sochaczewie. GN.6630.130.2017

Od: * EiSI_Paszportyzacja_Radom - Hurt <EiSI_Paszportyzacja_ Radom@orange.com>
Do: "ppawelek-dybiec@powiatsochaczew.pl" <ppawelek-dybiec@powiatsochaczew.pl>

Priorytet: Normalny
Data 08.08.2017 12:28

Temat: GN6630.130.2017 - Sie¢ teletechniczna - przebudowa . - gm.Teresin, obr. TERESIN B,
TERESIN GAJ

Dzien dobry,
Opiniujemy projekt na nastgpujacych warunkach:

e w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005
poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/0OPL-004

e  w miejscach skrzyzowan i zblizer z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

e w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. 1-Maja 7 09-400 Ptock,
EiSl_Paszportyzacja_Radom@orange.com

e przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

e  kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez zloionego whniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca).

Blanka Woznicka,

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 5-Radom
Tel.: +48 24 268 12 63,

Orange Polska, 1 Maja 7, 09-402 Ptock

www.orange.pl

ZQO\ nos¢ z oryginatem
Zup.S FAPOST Y

Prrl lina ;

PRZEWODNI(

KOORDYHN

tek-Dvbiec
 NARADY

(INE])
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